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5 Wasserrechtliche Verhältnisse 

Die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch" führt 

zu zusätzlichen Versiegelungsflächen mit erhöhten Oberflächenabflüssen, die retendiert wer-

den müssen. 

 

1. Für die Ausweisung neuer Baugebiete in Risikogebieten außerhalb von Überschwem-

mungsgebieten ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 78b WHG nicht erforderlich. 

2. Für die Einleitung der anfallenden Oberflächenabwässer aus dem Plangebiet in ein 

Gewässer bzw. in das Grundwasser auf den öffentlichen Flächen ist eine wasserrecht-

liche Erlaubnis gem. § 10 WHG i. V. m. § 8 NWG erforderlich. 

Die entsprechenden Wasserrechtsanträge werden im Rahmen der Entwurfs- und Genehmi-

gungsplanung ausgearbeitet und sind mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

 

 

6 Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Vorplanung wird die Gesamtkonzeption für die Erschließung des Bebau-

ungsplanes Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch" hinsichtlich der Oberflächenent-

wässerung und der Schmutzwasserentsorgung aufgezeigt. 

 

Das anfallende Oberflächenwasser wird über eine geplante Regenwasserkanalisation einer 

zentralen Versickerungsanlage zugeführt und dort zwischengespeichert und versickert. Für 

außergewöhnliche Niederschlagsereignisse ist ein Notüberlauf in den Vorfluter Große Aue 

vorzusehen. 

 

Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist das zu bebauende Gelände im Tiefpunkt auf min-

destens 39,30 mNHN anzuheben. 

 

Das im Plangebiet zusätzlich anfallende Schmutzwasser kann in den vorhandenen Schmutz-

wasserkanal in der Straße Am Speukebusch eingeleitet werden. Die Sammlung und Ableitung 

des Schmutzwassers erfolgt über einen geplanten SW-Kanal. 

 

Weitere Details sind im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie der Ausfüh-

rungsplanung nachzuweisen. 

 

Wallenhorst, 10.03.2025 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 

 

 
i. V. Vincent Barke 



Niederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-Katalog 2020 in der Zeitspanne Januar - Dezember (ohne Zuschläge)
Die Rasterfelder haben sich gegenüber 2010R verkleinert und daher die Nr. geändert!

Ort: Rahden Spalte: 125 Zeile : 106
T 1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

D hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN

5 min 7,2 240,0 8,8 293,3 9,9 330,0 11,2 373,3 13,2 440,0 15,2 506,7 16,5 550,0 18,2 606,7 20,7 690,0
10 min 9,1 151,7 11,2 186,7 12,5 208,3 14,2 236,7 16,7 278,3 19,3 321,7 20,9 348,3 23,1 385,0 26,3 438,3
15 min 10,3 114,4 12,7 141,1 14,2 157,8 16,1 178,9 18,9 210,0 21,8 242,2 23,7 263,3 26,1 290,0 29,7 330,0
20 min 11,2 93,3 13,8 115,0 15,4 128,3 17,5 145,8 20,5 170,8 23,7 197,5 25,7 214,2 28,4 236,7 32,2 268,3
30 min 12,5 69,4 15,4 85,6 17,2 95,6 19,5 108,3 22,9 127,2 26,4 146,7 28,7 159,4 31,7 176,1 36,0 200,0
45 min 13,9 51,5 17,1 63,3 19,1 70,7 21,8 80,7 25,5 94,4 29,4 108,9 32,0 118,5 35,3 130,7 40,1 148,5
60 min 15,0 41,7 18,5 51,4 20,6 57,2 23,4 65,0 27,5 76,4 31,7 88,1 34,4 95,6 38,0 105,6 43,2 120,0
90 min 16,6 30,7 20,5 38,0 22,8 42,2 26,0 48,1 30,5 56,5 35,1 65,0 38,2 70,7 42,2 78,1 47,9 88,7

120 min 2 h 17,8 24,7 22,0 30,6 24,5 34,0 27,9 38,8 32,8 45,6 37,8 52,5 41,0 56,9 45,3 62,9 51,5 71,5
180 min 3 h 19,7 18,2 24,3 22,5 27,1 25,1 30,9 28,6 36,2 33,5 41,8 38,7 45,4 42,0 50,1 46,4 56,9 52,7
240 min 4 h 21,2 14,7 26,1 18,1 29,1 20,2 33,1 23,0 38,9 27,0 44,8 31,1 48,7 33,8 53,8 37,4 61,1 42,4
360 min 6 h 23,4 10,8 28,8 13,3 32,2 14,9 36,6 16,9 43,0 19,9 49,5 22,9 53,8 24,9 59,5 27,5 67,5 31,3
540 min 9 h 25,9 8,0 31,9 9,8 35,6 11,0 40,4 12,5 47,5 14,7 54,7 16,9 59,5 18,4 65,7 20,3 74,6 23,0
720 min 12 h 27,7 6,4 34,2 7,9 38,2 8,8 43,4 10,0 50,9 11,8 58,7 13,6 63,8 14,8 70,5 16,3 80,0 18,5

1.080 min 18 h 30,6 4,7 37,7 5,8 42,1 6,5 47,9 7,4 56,2 8,7 64,8 10,0 70,4 10,9 77,8 12,0 88,4 13,6
1.440 min 24 h 32,9 3,8 40,5 4,7 45,2 5,2 51,4 5,9 60,3 7,0 69,5 8,0 75,6 8,8 83,5 9,7 94,8 11,0
2.880 min 48 h 38,9 2,3 47,9 2,8 53,5 3,1 60,8 3,5 71,4 4,1 82,3 4,8 89,5 5,2 98,8 5,7 112,2 6,5
4.320 min 72 h 42,9 1,7 52,9 2,0 59,1 2,3 67,2 2,6 78,8 3,0 90,9 3,5 98,7 3,8 109,1 4,2 123,9 4,8
5.760 min 4d 46,0 1,3 56,7 1,6 63,3 1,8 72,0 2,1 84,5 2,4 97,5 2,8 105,9 3,1 117,0 3,4 132,9 3,8
7.200 min 5d 48,6 1,1 59,9 1,4 66,9 1,5 76,1 1,8 89,3 2,1 102,9 2,4 111,8 2,6 123,5 2,9 140,3 3,2
8.640 min 6d 50,8 1,0 62,6 1,2 69,9 1,3 79,5 1,5 93,3 1,8 107,6 2,1 116,9 2,3 129,1 2,5 146,6 2,8

10.080 min 7d 52,8 0,9 65,0 1,1 72,6 1,2 82,5 1,4 96,9 1,6 111,7 1,8 121,4 2,0 134,0 2,2 152,2 2,5
(Tabelle ohne Zuschläge)

Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen nach DIN 1986-100 Der Klassenfaktor wird gemäß DWD-Vorgabe eingestellt
Berechnungsregenspenden für Dachflächen, maßgebende Regendauer 5 Minuten D Dauerstufe in [min, h,d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

UC(%) Aufschlag Toleranzwert auf Standardwert UC(%) hN Niederschlagshöhe in [mm]
Bemessung r5,5 = 15% 429,3 l/(s*ha) Jahhuntertregen r5,100 = 18% 814,2 l/(s*ha) T Wiederkehrinterval, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne,
Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen, 5 - 10 - 15 Minuten    in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
Bemessung r5,2 = 14% 334,4 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r5,30 = 17% 643,5 l/(s*ha) UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%],  (hier nicht dargestellt,
Bemessung r10,2 = 17% 218,4 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r10,30 = 21% 421,4 l/(s*ha)    die Werte sind der PDF aus dem Programm KOSTRA-DWD 2020 zu entnehmen)
Bemessung r15,2 = 18% 166,5 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r15,30 = 23% 323,9 l/(s*ha)
Der von der DIN 1986-100 geforderte "Wert an der oberen Bereichsgrenze" ist in der KOSTRA-DWD-2020-Auswertung nicht mehr enthalten. Die Anwendung des Toleranzwertes UC ist eine Ersatzlösung.
\\192.27.1.206\Daten\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\WA\[hyd250304 - Variante 2.xlsm]Kostra-2020 gedruckt gemäß itwh GmbH - KOSTRA-DWD 2020 4.1.1 (01-2023) IPW2025-03-10



Niederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-Katalog 2020 in der Zeitspanne Januar - Dezember (ohne Zuschläge)
Die Rasterfelder haben sich gegenüber 2010R verkleinert und daher die Nr. geändert!

Ort: Rahden Spalte: 125 Zeile : 106
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Gemeinde Rahden, B-Plan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch"
Proj.Nr.: 223317

2. Einzugsgebiete und Abflüsse im betrachteten Plangebiet
Regenspende r15(0,2) = 141,1 l/(s ha)

Einzugsgebiet angeschl.
Fläche

Abfluss-
beiwert

undurchl.
Fläche

Abfluss-
menge Bemerkungen

A  Au Q
Ha - m² l/s -

1. Wohnfläche 1 0,370 0,60 0,222 31,3
2. Wohnfläche 2 0,270 0,60 0,162 22,9
3. Wohnfläche 3 0,240 0,60 0,144 20,3
4. Straßenverkehrsfläche 0,210 0,90 0,189 26,7
5. Grünfläche 0,020 0,10 0,002 0,3
6. Flächen für Maßnahmen zum Schutz 0,322 0,10 0,032 4,5
7. Versickerungsbecken 0,478 1,00 0,478 67,5

Gesamtfläche 1,911 173,499

Wohnbaufläche GRZ 0,6 0,880 0,60 0,801
Straßenverkehrsfläche 0,210 0,90
Grünfläche/ Sickerbecken 0,821 0,62

Gesamtfläche 1,911 19106,000

2025-4-16: \\192.27.1.206\Daten\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\WA\[hyd250304 - Variante 2.xlsm]EZG IPW



Gemeinde Rahden, B-Plan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch"
Proj.Nr.: 223317 Dimensionierung eines Versickerungsbecken ohne Drossel Blatt 1/2

3 Dimensionierung eines Versickerungsbecken ohne Drossel
gem. DWA Arbeitsblatt DWA-A 138, Teil 1 (10-2024) nach dem einfachen Bemessungsverfahren

Sickerbecken T - 30 a

Eingabewerte

3.1 Bemessungsgrundlagen [AE  200 ha oder tf  15 Min; n  0,1 bzw. Tn  10a; qs  2 l/(s.ha) bezogen auf AC]

Einzugsgebietsfläche: AE    = 19.106 m² ( AE   200 ha)

Befestigte angeschl. Fläche: AE,b,a    = 10.900 m²
Mittlerer Abflussbeiwert: Cm,i   = 0,66  -
Nicht befestigte Fläche: AE,nb,a    = 8.206 m²
Mittlerer Abflussbeiwert: Cm,i   = 0,62  -
Überschreitungshäufigkeit: n   = 0,03 1/a ( 0,1/a   n   1,0/a ! )

Abstand Sohle - MHGW mindestens   a >= 0,5 m
Mindestmächtigkeit bewachsene Bodenzone gew.= 0,2 m min. 20 cm (REwS min. 30 cm)

Ungünstigster Durchlässigkeitsbeiwert k / kf   = 7,6E-06 m/s (Mittel- bis Feinsand)

Korrekturfaktor örtliche Einflussfaktoren fOrt   = 0,50
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode fMethode   = 0,9
result. Korrekturf. Wasserdurchl. fK = fOrt * fMethode = 0,45
Bemessungsrelevante Infiltrationsrate ki = k . fK= 3,4E-06 m/s

3.2 Ermittlung der für die Berechnung maßgebenden undurchlässigen Fläche
AC   = AE,b,a,i x Cm,i + AE,b,a,i x Cm,i = 10900 x 0,657798165137615 + 8206 x 0,624689251767   =   7170 + 5126,2

AC   = 12.296 m² AC / As,m = 3,8

3.3 Festlegung des Abminderungsfaktors fA (DWA-A 117)
 gew. fA  = 1,0 Bei Versickerungsanlagen gilt in der Regel f A  = 1

Erforderliche mittlere Versickerungsfläche AS,m

3.4 Festlegung des Zuschlagsfaktors fZ Mittel-/Feinsand 0,1 * AC
Risikomaß = geringes Risikomaß der Überschreitung von V schluffiger Sand (uS), sU, U 0,2 * AC

fZ  = 1,20 (Näherungswerte)

3.5 Ermittlung der mittleren Versickerungsfläche Überregnete Fläche der Versickerungsanlage
40 m mittlere Beckenlänge Lm 65 m obere Beckenlänge L
80 m mittlere Beckenbreite bm 85 m obere Beckenbreite b

gew. AS,m = 3200 m² gew. AVA = 5525 m²

Mittlere Böschungsneigung n = 5 -
Abgeschätzt Wasserspiegelfläche gew. AS,max = 3282 m²
Abgeschätzt mittlere Einstaufläche gew. AS,m = 3200 m²
Abgeschätzt Sohlfläche gew. AS,min = 3119 m²

Für Einzelgrundstücke mit AC > 800 m² ist ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 erforderlich!
2025-4-16: \\192.27.1.206\Daten\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\WA\[hyd250304 - Variante 2.xlsm]Sickerbecken_T 30a IPW
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3.6 Ermittlung des spezifischen Speichervolumens
Ermittlung der statistischen Niederschlagshöhen nach KOSTRA-Katalog 2020 (01-2023)

VVA = [(AC + AVA) * 10-7 * rD(n) - AS,m * ki] * D * 60 * fZ *fA

D V
[min] [m3]

5 16,5 550,0 348,9 5 360 550,0
10 20,9 348,3 439,0 10 360 348,3
15 23,7 263,3 494,9 15 360 263,3
20 25,7 214,2 533,8 20 360 214,2
30 28,7 159,4 589,8 30 360 159,4
45 32,0 118,5 648,6 45 360 118,5
60 34,4 95,6 688,5 60 360 95,6
90 38,2 70,7 745,2 90 360 70,7

120 41,0 56,9 781,1 120 360 56,9
180 45,4 42,0 827,5 180 360 42,0
240 48,7 33,8 850,8 240 360 33,8
360 53,8 24,9 865,0 360 360 24,9
540 59,5 18,4 847,2 540 360 18,4
720 63,8 14,8 797,0 720 360 14,8

1080 70,4 10,9 655,0 1080 360 10,9
1440 75,6 8,8 485,3 1440 360 8,8
2880 89,5 5,2 0,0 2880 360 5,2
4320 98,7 3,8 0,0 4320 3,8
5760 105,9 3,1 0,0 5760 3,1
7200 111,8 2,6 0,0 7200 2,6
8460 116,9 2,3 0,0 8460 2,3

10080 121,4 2,0 0,0 10080 360 2,0

Größtwert bei Regendauer D = 360 min, erf. VM = 865,0 m3

Qzu = 30,62 l/s    Qzu = AC * qS,AC / 104 r = 24,9 l/(s.ha)
QS = 11,00 l/s    Qs = ki * AS * 103

gew. VM = 865,0 m³ qS, AC = 8,95 l/(s.ha)   >=   2 l/(s.ha)  !!!

3.7 Ermittlung der Einstauhöhe im Bemessungsfall
hM  = VM / As = 865,0 / 3200
hM  = 0,27 m geplante Beckentiefe 0,3 m

3.8 Nachweis der Entleerungszeit ( tE  84 h für n = 1,0, REwS: tE  48 h)
tE  = hM / ki = 0,27 / 3,4E-06
tE  = 78.628 s, 21,8 h < erf. tE = 84 h (1/a) (berechnet für n = 0,03 )

2025-4-16: \\192.27.1.206\Daten\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\WA\[hyd250304 - Variante 2.xlsm]Sickerbecken_T 30a IPW
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[mm] [l/s.ha]

348,9

439,0
494,9
533,8
589,8
648,6

688,5
745,2
781,1
827,5850,8865,0847,2

797,0

655,0

485,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

865,0

360
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Er
fo

rd
er

lic
he

s 
Sp

ei
ch

er
vo

lu
m

en
 V

 [m
³]

Dauer des Bemessungsregen D [Minuten]

Erforderliches Speichervolumen des Beckens [m³]



Ü
Ü

Ü

Ü

Große A
ue

K
leine A

ue

Großer Dieckfluss

Gro
ße

 A
ue

HQ500

Bebauungsplan Nr.108
"Pr. Ströhen -
Vor dem Speukebusch"

100 200 400 1000 m

5.

4.

3.

2.

1.

Nr. Art der Änderung

Maßstab
Blatt Nr.  :

Unterlage :

freigegeben

geprüft

ZeichenDatum

gezeichnet

bearbeitet
ZeichenDatum

Pfad: 

Speicherdatum: 2025-05-19Plotdatum: 2025-05-19

Aufgestellt: Genehmigt:

Entwurfsbearbeitung:

STADT RAHDEN

Lagebezug: ETRS89 UTM 32N (6-stellig)

Bebauungsplan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch"
Oberflächenentwässerung und Schmutzwasserentsorgung

Wasserwirtschaftliche Vorplanung

Marie-Curie-Str.4a
Tel.

INGENIEURPLANUNGGmbH & Co.KG
49134 Wallenhorst

05407/880-0 Fax05407/880-88

 i. V. Vincent Barke

H:\RAHDEN\223317\PLAENE\WA\VORPLANUNG\U2_wa_uelp01.dwg(uelp)

Bv03.2025

Bv03.2025

Rs03.2025

Nv03.2025

Wallenhorst, 06.03.2025

Übersichtslageplan 1: 10.000
1/1

2

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW
© GeoBasis 2023 / Kreis Minden-Lübbecke

Legende

Bebauungsplangrenze

festgesetztes Überschwemmungsgebiet
Ü

Hochwasser Gefahrenkarte
Niedrige Wahrscheinlichkeit (>HQ500)
Quelle: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Quelle: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen



M

TB 1
TB 2

Str
aß

en
be

gle
itgr

ün

Planstraße

Bebauungsplan Nr. 32
"Am Speukebusch"

W
eg

9a

Speukebusch

12
a

12

10

6

1

8

3

2

19

14

16

23

5

7

4 9

13

11 21

K 67

Am Speukebusch

82256

319330

314

310

270

271

274

275

262

266

269

276

277

278

279

280

303

304

305

325

327

328 364

354

315

453
454

265

302

281
272

102

44

102

253

503

Pr
.-S

trö
he

r-A
lle

e

39,03

38,88 39,33

38,88

38,75
39,22

39,28

38,70

38,67

38,65

38,60
38,63

38,55 38,58

38,60

38,53

38,62

38,63

38,29

38,49

38,42

38,52

38,73

38,78

38,78

38,88

38,87

38,77

38,78

39,03

38,81

38,87

39,04

39,10

38,97

38,74

39,11

39,06

38,96

39,04

38,95

38,99

38,92

38,7339,17
39,35

38,8638,84
38,60

39,13
39,47

38,9638,74
39,05

39,40

39,39
39,04

38,81
39,00

39,07

39,16

38,97
38,85

39,07
39,40 39,15

38,9638,83

39,39

39,46
39,08

38,82

39,38

39,17

39,15

39,14

39,35

39,11

39,09
39,45

39,02

39,00

38,99

38,95

39,06

39,02 39,24
39,24

39,10
39,06

39,02

39,13

39,14

39,13

39,10

39,30
39,16

39,15

39,19

39,08

39,07

39,24

39,21

39,41

39,52

39,29

39,14

39,21

39,13

39,09

39,10

38,97

39,07

11

12

13

14

15

16

10

Fahrrad-
fahrer

NK

Teichablauf

S
S

Bet.

D 38,59
t 1,30

S 37,29
D 38,51
t 1,39

S 37,12

DN500B

D 39,07
t 1,43

S 37,64

D 39,04
t 1,29

S 37,75

D 39,17
t 1,59

S 37,58

D 39,41
t1 1,96, t2 1,93, t3 2,02

S1 37,45
S2 37,48
S3 37,39

D 39,53
S --,--

D --,--
S --,--

(verdeckt,
vermutliche Lage)

DN500B

D
N

500B

DN400B

DN300B

DN300B

DN300B

DN30
0B

DN500B

(1) (2)(3)

D 39,13
t 2,75

S 36,38

D 39,07
t 2,63

S 36,44

D 39,19
t 2,92

S 36,27

D 39,34
t 3,19

S 36,15

D 39,44
t 3,37

S 36,07

D 39,64
S --,--

DN200STZ

DN200STZ

DN200STZ

DN200STZ
DN200STZ

DN20
0S

TZ

Ei70

Ei
40

Ei
20

Ei
40

Ei40

Ei30

Gartenteich

Spargelfeld

Acker

Pl
.

Bit.

Pl.
2rhg.

Ras
en

Pl.

2rhg.

Pfl.

Pl.

 3
9,

00  39,00

 39
,00

 39,00

 39,00

 39,00

 39,00

 39,00

 39,00

 39,00
 39,00 39,00

 39,00

 40,00  4
0,

00

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TWTWTW
TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

PVC 50

PVC 80

PVC 80

PVC 80 PVC 80

PV
C 80

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW TW
TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW TW TW TW TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

G
la

sf
as

er

G
la

sf
as

er

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

Glasfaser

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

G
la

sf
as

er
G

la
sf

as
er

G
la

sf
as

er

G
la

sf
as

er

G
la

sf
as

er

G
la

sf
as

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glas
fas

er

Glasfa
ser

Glasfaser

Glas
fas

er

G
la

sf
as

er

Glasfaser

Br
eit

ba
nd

Br
eit

ba
nd

Br
ei

tb
an

d

Br
ei

tb
an

d

Br
ei

tb
an

d

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d

Breitband

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d
Br

ei
tb

an
d

Br
ei

tb
an

d

Br
ei

tb
an

d

Br
eit

ba
nd

Br
eit

ba
nd

Bre
itb

an
d

Brei
tba

nd

Breitband

Breitband

Breitband

Br
ei

tb
an

d

Br
ei

tb
an

d

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G
AS

G
AS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
G

AS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

BEL

BE
L

BEL

BEL

BE
L

BE
L

BEL

BEL

BEL

BEL

ELT
ELT

ELT
ELT

ELT
ELT

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

ELT

EL
T

ELT

ELT

EL
T

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT
ELT ELT

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

ELT

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

ELT

ELT

EL
T

ELT

EL
T

EL
T

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

BEL BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

ELT

ELT ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

BE
L

BEL

BEL

BEL

BEL

BE
L

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

BEL

ELT

ELT

ELT

ELT
ELT ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

ELT

ELT

EL
T

ELT

ELT

EL
T

ELT

ELT

ELT

EL
T

ELT

ELT

ELT ELT
ELT

ELTELT

ELT

ELT ELT

ELTEL
T

EL
T

ELT

EL
T

EL
T

ELT

ELT ELT

ELT

ELT

ELT

ELT

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

EL
T

ELT

EL
T

EL
T

W
är

me

W
ärme

W
ärme

Wärme

Wärme

Wärme

W
ärm

e

W
ärm

e

W
är

me

W
ärme

W
ärme

Wärme

Wärme

Wärme

W
ärm

e
W

ärm
e

W
är

me
W

är
me

W
är

me

W
är

me

W
är

me

W
är

me

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

W
är

m
e

W
är

m
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

W
ärm

e

W
är

m
e

W
är

m
e

W
är

me

W
är

me

W
är

me

W
är

me

W
är

me Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

W
är

me Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärme

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

Wärm
e

W
ärme

W
ärme

W
ärm

e

W
ärm

e

Wärme
Wärme Wärme

W
ärm

e

Wärm
e

Wärme Wärme

Wärm
e

Wärm
e

W
ärm

e

W
ärm

e

W
ärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

Wärm
e

Wärme

Wärm
e

Wärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

W
ärme

DN 250 Stz - 31,50m
 - 6,03‰ 03115

D 38,98
S 36,56

03117
D 39,20
S 36,75

DN 200 Stz - 26,99m - 3,70‰

03113
D 39,06
S 36,46

DN 200 Stz - 33,04m - 2,72‰

DN 200 Stz - 34,09m - 2,93‰

03104
D 39,20
S 36,27

DN 200 Stz - 33,51m - 3,28‰

03102
D 39,34
S 36,16

03109
D 38,99
S 36,50

DN 20
0 S

tz 
- 3

5,2
0m

 - 
3,6

9‰

DN 200 Stz - 29,11m - 4,47‰
03095
D 39,45
S 36,11

03105
D 39,29
S 36,75

DN 200 Stz

12,6m - 4,0‰

DN 2
00

 S
tz 

- 3
1,

76
m

 - 
7,

87
‰

D
N

 200
S

tz
5,8m
50‰

03105
D 39,29
S 36,75

DN 200 Stz

8,9m - 6,0‰

03092
D 39,66
S 35,98

03090
D 39,71
S 35,93

03089
D 39,90
S 35,82

DN 200 Stz 
- 3

3,77m - 3
,26‰

D3

03107
D 39,11
S 36,37

Anschluss an vorh.
Schmutzwasserschacht

B1
GOK 39,11 m NHN
Oh, Oh(S), mS
GW -0,70 m
38,41 m NHN

D1

B2
GOK 39,14 m NHN
Oh, Oh(s), mS
GW -0,90 m
38,24 m NHND2

Bebauungsplan Nr. 32
"Am Speukebusch"

Str
aß

en
be

gle
itgr

ün

5
0,02 0,1

1
0,37 0,6

03097
D 38,59
S 37,27

D
N

 5
00

 B
 - 

32
,1

8m
 - 

0,
00

‰ 03094
D 39,41
S 37,44

DN 400 B -16,7m - 8,0‰

03093
D 39,54
S 37,57

03091
D 39,72
S 37,62

DN 400 B -

17,6m - 3,0‰

03103
D 39,18
S 37,59

DN 300 B - 44,47m - 3,37‰

DN 300 B - 41,35m - 1,93‰

03108
D 39,09
S 37,67

03114
D 39,05
S 37,75

03116
D 38,98
S 37,76

DN 300 B - 31,10m - 2,57‰

DN 300 B - 27,80m - 0,36‰

DN 30
0 B

 - 
41

,58
m - 

0,7
2‰

03110
D 39,10
S 37,70

DN 40
0 B

 - 3
9,0

3m
 - 2

,82
‰

03088
D 39,87
S 37,73

03096
D 38,80
S 37,44

PE-HD  D
N 65

B3
GOK 38,74 m NHN
Oh, IS, mS
GW -0,70 m
38,04 m NHN

DN 500 B -32,12m - 6,09‰

3
0,24 0,6

03101
G 38,50
S 37,22

DN 500 B -33,56m - 0,00‰

DN 500 B -32,78m - 0,61‰

36
,50

gepl. Verwallung 38,70 m NHN

Geländeaufhöhung im Baugebiet (Straße und private Grundstücken)
auf min. 39,30 m NHN im tiefsten Punkt

Gro
ße

 A
ue

HW EHW = 39,17 mNHN
(Quelle: Dezernat 54.7 - Hochwasserschutz,
Talsperren, Deiche der Bezirksregierung
Detmold - Februar 2024)

So 38,15

So 38,10

03098
D 38,59
S 37,22

38,70

38
,80

DN 500 B -29,11m - 1,72‰

DN 500 B -

14,7m - 12‰

2
0,6

4
0,21 0,9

B

B 03100
D 38,44
S 37,20

38,60

Aufhöhung
38,70 m NHN

Deckelhöhe muss
angepasst werden

Deckelhöhe muss
angepasst werden

38,30

38,20

38,10

Tief
pu

nk
t S

o 3
8,1

0

W
SP 38

,2038,40 W
SP 38

,40
W

SP 38
,30

38,50
gepl. Mulde
b = ca. 2,0 m
Böschungsneigung 1:3

Schutzstreifen für
vorh. Regenwasserleitung

6
0,80 0,1

naturnahes Versickerungsbecken
Einstau ca. 0,27 m

Baumreihe / Saumstreifen

Einleitung 43 01
"Speukebusch"
31.12.2028
A k = 6,22 ha
A u = 1,24 ha
Q = 131 l/s

03099
S 36,98

Oberirdischer Notüberlauf an der
Große Aue So 38,40

A

A

0,27,

10 20 40 100 m

5.

4.

3.

2.

1.

Nr. Art der Änderung

Maßstab
Blatt Nr.  :

Unterlage :

freigegeben

geprüft

ZeichenDatum

gezeichnet

bearbeitet
ZeichenDatum

Pfad: 

Speicherdatum: 2025-04-14Plotdatum: 2025-04-16

Aufgestellt: Genehmigt:

Entwurfsbearbeitung:

STADT RAHDEN

Lagebezug: ETRS89 UTM 32N (6-stellig)

Bebauungsplan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch"
Oberflächenentwässerung und Schmutzwasserentsorgung

Wasserwirtschaftliche Vorplanung

Marie-Curie-Str.4a
Tel.

INGENIEURPLANUNGGmbH & Co.KG
49134 Wallenhorst

05407/880-0 Fax05407/880-88

 i. V. Vincent Barke

H:\RAHDEN\223317\PLAENE\WA\VORPLANUNG\U3_wa_lp03.dwg(lp)

Bv03.2025

Bv03.2025

Hi03.2025

Nv03.2025

Wallenhorst, 06.03.2025

Lageplan 1: 1.000
1/1

3

Quelle:

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW
© GeoBasis 2023 / Kreis Minden-Lübbecke

Vermessung: IPW Ingenieurplanung  © 2023-11-14

Legende

vorhandene Schmutzwasserdruckrohrleitung

vorhandener Schmutzwasserkanal

vorhandener Regenwasserkanal

vorhandene TrinkwasserleitungTW TW TW

vorhandene GlasfaserleitungGlasfaser Glasfaser Glasfaser

Quelle:
Stadt Rahden,
Stand vom 21.11.2023

vorhandenes Breitbandkabel (Greenfiber vom 20.11.2023)Breitband Breitband Breitband

vorhandene Gasleitung (STW Lübbecke vom 20.11.2023)GAS GAS GAS

vorhandenes Beleuchtungskabel (Westnetz vom 20.11.2023)BEL BEL BEL

vorhandene Stromleitung (Westnetz vom 20.11.2023)ELT ELT ELT

Bebauungsplangrenze

Baugrenze

vorhandene Wärmeleitung (Bioenergie Pr. Ströhen vom 29.11.2023)Wärme Wärme Wärme

geplanter Schmutzwasserkanal

geplanter Regenwasserkanal

Einzugsgebietsnummer

Einzugsgebietsfläche (ha)

Abflussbeiwert (ψ)

Einzugsgebietsgrenze

01
0,58 0,6

Entwässerungsrichtung



39,30

38,60

1:5 Große Aue

WSP 38,37 mNHN

36,50

Schnitt A - A
M 1:200/20

38,70

1:5

Schnitt B - B
M 1:200/20

38,10

1:
5

1:
5

38,10

WSP 38,37 mNHN

gepl. Verwallung

38,00

38,10

38,20 38,20

38,90

38,61 38,62

38,30

38,20

38,80

38,44

37,20

Deckelhöhe muss
angepasst werden

38,70

38,80

38,5038,50

38,40

38,20

38,10
So 38,15

gepl. Mulde b = ca. 2,0 m

38,10

5.

4.

3.

2.

1.

Nr. Art der Änderung

Maßstab
Blatt Nr.  :

Unterlage :

freigegeben

geprüft

ZeichenDatum

gezeichnet

bearbeitet
ZeichenDatum

Pfad: 

Speicherdatum: 2025-03-10Plotdatum: 2025-03-10

Aufgestellt: Genehmigt:

Entwurfsbearbeitung:

STADT RAHDEN

Lagebezug: ETRS89 UTM 32N (6-stellig)

Bebauungsplan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch"
Oberflächenentwässerung und Schmutzwasserentsorgung

Wasserwirtschaftliche Vorplanung

Marie-Curie-Str.4a
Tel.

INGENIEURPLANUNGGmbH & Co.KG
49134 Wallenhorst

05407/880-0 Fax05407/880-88

 i. V. Vincent Barke

H:\RAHDEN\223317\PLAENE\WA\VORPLANUNG\U3_wa_lp-Var2.dwg(Schnitte)

Bv03.2025

Bv03.2025

Hi03.2025

Nv03.2025

Wallenhorst, 06.03.2025

Schnitte A - A und B - B 1: 200/20
1/1

4













223317

Doppelringinfiltration D 1 vom 17.04.24

2024-4-29: H:\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\VM\BODENUNTERSUCHUNG\[inf240430vm.xls]Diagramm

Stadt Rahden, B-Plan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch"

1,03E-051,00E-05

2,00E-05

3,00E-05

4,00E-05

5,00E-05

6,00E-05

7,00E-05

8,00E-05

9,00E-05

1,00E-04

0 20 40 60 80 100 120 140

In
fi

lt
ra

ti
o

n
s
ra

te
 k

i 
(m

/s
) 

[l
o

g
a

ri
th

m
is

c
h

e
 D

a
rs

te
ll

u
n

g
]

Messdauer in Minuten

Infiltrationsrate ki

1,03E-05

1,00E-05

1,10E-05

1,20E-05

1,30E-05

1,40E-05

1,50E-05

1,60E-05

1,70E-05

0 20 40 60 80 100 120 140

In
fi

lt
ra

ti
o

n
s
ra

te
 k

f 
(m

/s
) 

[l
o

g
a
ri

th
m

is
c
h

e
 D

a
rs

te
ll
u

n
g

]

Messdauer in Minuten

Infiltrationsrate kf



Stadt Rahden, B-Plan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch" 223317

Doppelringinfiltration D 2 vom 17.04.24

2024-4-29: H:\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\VM\BODENUNTERSUCHUNG\[inf240430vm.xls]Diagramm

1,03E-051,00E-05

2,00E-05

3,00E-05

4,00E-05

5,00E-05

6,00E-05

7,00E-05

8,00E-05

9,00E-05

1,00E-04

0 20 40 60 80 100 120 140

In
fi

lt
ra

ti
o

n
s
ra

te
 k

i 
(m

/s
) 

[l
o

g
a
ri

th
m

is
c
h

e
 D

a
rs

te
ll
u

n
g

]

Messdauer in Minuten

Infiltrationsrate ki

3,22E-05

3,10E-05

3,30E-05

3,50E-05

3,70E-05

3,90E-05

4,10E-05

0 20 40 60 80 100 120 140

In
fi

lt
ra

ti
o

n
s
ra

te
 k

f 
(m

/s
) 

[l
o

g
a
ri

th
m

is
c
h

e
 D

a
rs

te
ll
u

n
g

]

Messdauer in Minuten

Infiltrationsrate kf



Stadt Rahden, B-Plan Nr. 108 "Pr. Ströhen - Vor dem Speukebusch" 223317

Doppelringinfiltration D 3 vom 17.04.24

2024-4-29: H:\RAHDEN\223317\BERECHNUNG\VM\BODENUNTERSUCHUNG\[inf240430vm.xls]Diagramm

1,03E-051,00E-05

2,00E-05

3,00E-05

4,00E-05

5,00E-05

6,00E-05

7,00E-05

8,00E-05

9,00E-05

1,00E-04

0 20 40 60 80 100 120 140

In
fi

lt
ra

ti
o

n
s

ra
te

 k
i 
(m

/s
) 

[l
o

g
a

ri
th

m
is

c
h

e
 D

a
rs

te
ll

u
n

g
]

Messdauer in Minuten

Infiltrationsrate ki

7,64E-06

6,50E-06

7,00E-06

7,50E-06

8,00E-06

8,50E-06

9,00E-06

9,50E-06

1,00E-05

0 20 40 60 80 100 120 140

In
fi

lt
ra

ti
o

n
s

ra
te

 k
f 

(m
/s

) 
[l

o
g

a
ri

th
m

is
c

h
e

 D
a

rs
te

ll
u

n
g

]

Messdauer in Minuten

Infiltrationsrate kf


	U2_wa_uelp01

