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1 Zusammenfassung

Die Berechnungen haben ergeben, dass das Plangebiet (Bebauungsplan Nr. 99 ,Arrondierung
GE Rahden-Sud®) 6stlich der StralRe ,Seufzerallee und im Bereich der Stralte ,Finfhausen®
aus schalltechnischer Sicht unter der Beachtung von LarmschutzmaBhahmen méglich ist.

Gewerbelarm

Die durchgefuhrte Gerauschkontingentierung nach DIN 45691 hat als Ergebnis, dass die Aus-
weisung des Plangebietes als Gewerbegebiet (GE) aus schalltechnischer Sicht méglich ist. Es
sind Emissionskontingente im Bebauungsplangebiet festzusetzen. Durch die Festsetzung der
Emissionskontingente wird die gewerbliche Nutzung des Plangebietes ermdglicht, ohne den
Schutzanspruch der umliegenden Anwohner zu verletzen.

Durch entsprechende Festsetzungen im noch aufzustellenden Bebauungsplan kann der
Schutz der Bevolkerung vor Schallimmissionen gewdahrleistet werden. Die Erhaltung gesunder
Wohnverhaltnisse ist in ausreichendem Malf3e méglich. Ein Vorschlag fir Festsetzungen ist im
Kapitel ,Schalltechnische Beurteilung“ angegeben.

Wallenhorst, 2021-10-12
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG

OZ/ CDOIZ//%( W

i.A. Matthias Ddhne i.A. Kevin On
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AbklUrzungsverzeichnis

ow = Orientierungswerte gem. DIN 18005 in dB(A)
Lr = Beurteilungspegel in dB(A)

LmEe = Emissionspegel des Verkehrsweges in dB(A)
R'w = Schalldamm-Mal3 in dB

Literaturverzeichnis

[1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange, ,Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG)“ neugefasst durch Bekanntmachung vom 17.05.2013 BGBI. | S. 1274, zu-
letzt geandert durch Artikel 14 G v. 10.08.2021 BGBI. | S. 3436, 3448

[2] DIN 18 005-1 "Schallschutz im Stadtebau”, Juli 2002
Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 "Schallschutz im Stadtebau", Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung, Mai 1987

[4] DIN 45691, Gerauschkontingentierung, Dezember 2006

Rechenprogramm

EDV-Programmsystem "SoundPlan", Version 8.2
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Planungsvorhaben / Aufgabenstellung
Planungsvorhaben

Die Stadt Rahden plant die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 99 ,Arrondierung GE Rahden-

Siud“. Das Plangebiet liegt 6stlich der Stral3e ,Seufzerallee und im Bereich der Stralle ,Flnf-
hausen®. Das Plangebiet ist nachfolgend dargestellt.
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Abbildung: Bebauungsplan Nr. 99 ,Arrondierung GE Rahden-Sud* (vereinfachte Darsfeliung)

Aufgabenstellung

Quelle: IPW

Innerhalb dieser Schalltechnischen Beurteilung ist zu tberprifen:

= Vertraglichkeit der LArmemissionen der Gewerbeflachen mit der umliegenden vorhan-
denen und geplanten Wohnbebauung; Festsetzung von Emissionskontingenten.
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3 Beurteilungsgrundlage

3.1 DIN 18 005 ,,Schallschutz im Stadtebau*

Fur stadtebauliche Planungen ist generell die DIN 18 005 "Schallschutz im Stadtebau" anzu-
halten. Hierbei sind den verschiedenen schutzbedirftigen Nutzungen die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18 005, Beiblatt 1, zugeordnet. Diese Orientierungswerte sind eine
sachverstandige Konkretisierung der in der Planung zu bericksichtigenden Ziele des Schall-
schutzes und somit die Folgerung der 88 50 BImSchG und 1 Abs. 5 BauGB.

Die Orientierungswerte stellen keine Grenzwerte dar, sondern haben vorrangige Bedeutung
fur die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedirftigen Nutzungen. Die Orientierungs-
werte gelten fir die stadtebauliche Planung und unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt
von immissionsschutzrechtlich festgelegten Werten, wie etwa den Immissionsrichtwerten der
TA Larm (gewerblicher Larm) oder den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslarmschutzver-
ordnung (StraRen- und Schienenverkehrslarm).

Im Wesentlichen bedeutet die DIN 18 005:

- Die Orientierungswerte stellen notwendige Beurteilungsgrof3en fir die in den Berech-
nungsverfahren ermittelten Schallpegel (Beurteilungspegel oder Immissionspegel) dar,

- Sie beinhalten eine Planungs-Zielaussage fiir das im jeweiligen Baugebiet anzustrebende
bzw. einzuhaltende MaR an stadtebaulichem Schallschutz,

- Sie konkretisieren die bei der bauleitplanerischen Abwégung insbesondere zu bertcksich-
tigenden Belange (8 1 Abs. 1 BauGB), an die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhdltnisse, sowie an die Belange des Umweltschutzes.

In Sinne der DIN 18 005 sind folgende Orientierungswerte fiir den Bebauungsplanbereich an
der Grenze der Uberbaubaren Grundstticksflache im jeweiligen Baugebiet anzuhalten:

Orientierungswerte in dB (A)

ietsk ri
Gebietskategorie tags nachts *

Reine Wohngebiete (WR),
Wochenendhausgebiete, 50 40 bzw. 35
Ferienhausgebiete

Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete, (WS), Cam- 55 45 bzw. 40
pingplatzgebiete

Friedhéfe, Kleingartenanlagen,
Parkanlagen

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete

55 55

M) 60 50 bzw. 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbe-

gebiete (GE) 65 55 bzw. 50
Sonstige Sondergebiete, soweit

schutzbeddirftig, je nach Nutzungs- 45 bis 65 35 his 65

art
* Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm, so-
wie fur Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.
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Die Orientierungswerte stellen keine DIN-Werte im engeren Sinne dar, da diese Werte aus-
drucklich im Beiblatt zur DIN 18 005 veroffentlicht wurden. In begriindeten Fallen sind durch-
aus Abweichungen mdéglich. Dies ist abzuwagen und zu begriinden.

3.2 DIN 45691 ,,Gerauschkontingentierung

Aus schalltechnischer Sicht ist bei der stadtebaulichen Planung und der rechtlichen Umset-
zung zu gewabhrleisten, dass die Gerauscheinwirkungen durch die zuldssigen Nutzungen nicht
zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles fiihren. Dazu ist in der Planung ein
Konzept fur die Verteilung der an den mafRgeblichen Immissionsorten fir das Plangebiet ins-
gesamt zur Verfligung stehenden Gerauschanteile zu entwickeln. Ein Instrument, mit dem ein
solches Konzept in der stadtebaulichen Planung rechtlich umgesetzt werden kann, ist die Fest-
setzung von Gerauschkontingenten im Bebauungsplan.

Die DIN 45691 legt Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlagen zur
Gerauschkontingentierung in Bebauungsplénen beispielhaft flr Industrie- oder Gewerbege-
biete und auch fir Sondergebiete fest und gibt rechtliche Hinweise fir die Umsetzung.

Die DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ verweist fir die Planung von Industrie- oder Ge-
werbegebieten auf die Anwendung der DIN 45691 und die Méglichkeit zur Begrenzung der
zulassigen Emissionen durch die Festsetzung von Geréduschkontingenten.

Im Kapitel 5 der DIN 45691 wird zudem das Verfahren zur ,Anwendung im Genehmigungsver-
fahren“ beschrieben. Hierdurch ist die gesamte Planungskette von der Ausweisung eines In-
dustrie- oder Gewerbegebietes bis hin zur Anlagengenehmigung abgedeckt und der Schutz
der Anlieger vor unzulassigen Larmimmissionen sichergestellt.
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3.3 Ermittlung und Einstufung maf3geblicher Immissionsorte

Gemal den Kriterien der DIN 18 005 wurden zunachst die fir den Larmschutz relevanten
Wohnhauser im Umfeld der geplanten Gewerbegebietsflache als ,malgebliche Immission-
sorte“, an denen eine potenzielle Uberschreitung von Immissionsrichtwerten am ehesten zu
erwarten ist, ermittelt. Zudem wurde zur Bestimmung der zu beriicksichtigenden Schutzbe-
lange geprift, welche Gebietskategorie zur Ermittlung der einzuhaltenden Orientierungswerte
im Sinne der DIN 18 005 zugrunde zu legen ist. Die nachfolgende Abbildung stellt die zu un-
tersuchenden maf3geblichen Immissionsorte dar.
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Wohngebaude im AulRenbereich wurden gemal FNP als ,im Mischgebiet liegend* eingestuft.
Andere Wohngebaude sind deutlich weiter von der zu untersuchenden Gewerbeflache entfernt
und somit als nicht relevant fur die Beurteilung anzusehen. Sie werden daher nicht untersucht.

Folgende Immissionsorte wurden beriicksichtigt, siehe Tabelle und nachfolgende Abbildung:

10 01 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

01 Am Espelkamp Feld 2

10 02 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

02 Bremer Str. 106

10 03 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

03 Vor den Kampen 6

10 04 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

04 Funfhausen 15

IO 05 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

05 Finfhausen 12

IO 06 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

06 Funfhausen 11

10 07 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

07 Funfhausen 7

10 08 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

08 Fiunfhausen 5

10 09 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

09 Seufzerallee 3

10 10 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

10 Seufzerallee 14

10 11 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

11 Am Tunhau 4/4a

10 12 (MI - Mischgebiet)

kein B-Plan - FNP

12 Lubbecker Str. 57
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3.4 Bestimmung der Zulassigkeit

Aus den aufgeflihrten Beurteilungsgrundlagen lasst sich das wesentliche Kriterium fur die Zu-
l&ssigkeit von Industrie- und Gewerbegebieten bzw. Bauvorhaben ableiten:

Die Bauleitplanung ist zuléssig, wenn die gebietsabhéngigen Orientierungswerte (OW aus
DIN 18 005) im Umfeld unter Berlcksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden. Das
heil3t, dass die Gesamtbelastung (Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung durch die
Planung) kleiner-gleich den Orientierungswerten sein muss.

3 ,,Vorbelastung“ plus ,, Zusatzbelastung“ < Orientierungswert
= Vorhaben ist zul&ssig

Abweichungen hiervon sind zu begriinden und abzuwégen.

Begriindung in dem Fall:

Die Orientierungswerte am Immissionsort (IO 12) werden bereits in der Vorbelastung gering-
fligig Uberschritten. Daher wird fiir diesen Immissionsort nachgewiesen, dass die Zusatzbe-
lastung ohne die Vorbelastung mindestens 10 dB(A) unterhalb der Orientierungswerte liegt,
sodass die Zusatzbelastung keinen relevanten Anteil zur Erh6hung der Beurteilungspegel bei-
tragt.

Im hier vorliegenden Fall liegt sie am Tag und in der Nacht 12,8 dB(A) unterhalb den Orientie-
rungswerte, siehe Anlage 4. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Planung der zu-
satzlichen Gewerbeflachen schadliche Umwelteinwirkungen entstehen.

4 Gewerbeldarmberechnung

Fur die geplante Gewerbeflache wird eine Gerauschkontingentierung durchgefiihrt. Die Emis-
sionskontingente wurden so dimensioniert, dass die Planwerte der DIN 45 691 und die Orien-
tierungswerte der DIN 18 005 an den Immissionsorten im Nahbereich des Plangebiets einge-
halten werden. Bei Einhaltung der so bestimmten Emissionskontingente ist nicht von einer
schadlichen Umwelteinwirkung durch die Gewerbeflache auszugehen. Im folgenden Fall wur-
den Immissionsorte ausgewahlt und (falls vorhanden) entsprechend ihrer Gebietsnutzung ge-
maR Bebauungsplan Nr. 67 ,Gewerbegebiet B 239-Rahden-Siid“ sowie die 1. Anderung und
die 3. bis 5. Anderung eingestuft (2. Anderung nicht rechtskraftig).

IPW H:\RAHDEN\221406\TEXTE\SC\erl211012sc01.docx
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4.1 Berechnungsverfahren der DIN 45691

Zur Bestimmung der erforderlichen festzusetzenden Emissionskontingente Lex gemaR
DIN 45691 wird von folgenden Ansétzen ausgegangen:

- Freie Schallausbreitung in den Vollraum
- es wird lediglich der horizontale Abstand zwischen der Larmquelle und dem Immissionsort
bericksichtigt

Die Schallausbreitungsberechnung gemaf DIN 45691 [ 4 ] beinhaltet somit lediglich die Pe-
gelabnahme durch die Entfernung. Darliber hinaus gehende pegelmindernde Faktoren wur-
den gem. der DIN 45691 nicht bertcksichtigt.

In der DIN 45 691 werden folgende Abkirzungen und Begrifflichkeiten verwendet:

Plangebiet = Gesamtheit der Teilflachen, fir die Gerduschkontingente bestimmt wer-
den

TF = Teilflache; Teil des Plangebietes, fur den ein Gerauschkontingent be-
stimmt wird

Lai = Gesamt-Immissionswert; Wert, den nach Planungsabsicht der Ge-

meinde der Beurteilungspegel der Summe der einwirkenden Gerausche
von Betrieben und Anlagen - auch von solchen auf3erhalb des Plange-
bietes - in einem betroffenen Gebiet nicht Uberschreiten darf

Lvor; = Vorbelastung; Beurteilungspegel der Summe aller auf den Immissions-
ort j einwirkenden Gerausche von bereits bestehenden Betrieben und
Anlagen auf3erhalb des Bebauungsplangebietes ("vorhandene Vorbe-
lastung") einschliel3lich der Immissionskontingente fur noch nicht beste-
hende Betriebe und Anlagen aufRerhalb des Bebauungsplangebietes
("planerische Vorbelastung”) ANMERKUNG: Die Vorbelastung nach
dieser Norm ist nicht identisch mit der Vorbelastung nach der TA Larm.

Lpij = Planwert; Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort j
einwirkenden Gerausche von Betrieben und Anlagen im Plangebiet zu-
sammen an diesem nicht Gberschreiten darf

Lik,ij = Immissionskontingent; Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Im-
missionsort j einwirkenden Gerdusche von Betrieben und Anlagen auf
der Teilflache i zusammen nicht tGberschreiten darf

Lex,i = Emissionskontingent; Wert des Pegels der flachenbezogenen Schall-
leistung der Teilflache i, der der Berechnung der Immissionskontingente
zugrunde gelegt wird ANMERKUNG: Fir das Emissionskontingent war
bisher die Bezeichnung "Immissionswirksamer flachenbezogener
Schallleistungspegel- IFSP" gebrauchlich.

Lek zus = Zusatzkontingent; Zuschlag zum Emissionskontingent

Emissions- = Bestimmen und Festsetzen von Emissionskontingenten
kontingentierung

H:\RAHDEN\221406\TEXTE\SC\erl211012sc01.docx IPW
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Festlegen der Planwerte

Wenn ein Immissionsort j nicht bereits vorbelastet ist, ist fir ihn der Planwert gleich dem Ge-
samtimmissionswert Lg fir das Gebiet, in dem er liegt. Sonst ist der Pegel Lvorj der Vorbelas-
tung zu ermitteln und der Planwert Lpj nach der Gleichung

Lpy; = 101g(10%* keLi /4B — 100%1Lvor,j /4B) 4B
(1)

zu berechnen und auf ganze Dezibel zu runden.

Der Planwert ergibt sich hier aus der logarithmischen Subtraktion der Vorbelastung vom Ge-
samtimmissionswert.

Bestimmen der festzusetzenden Emissionskontingente

Die Emissionskontingente Lex,; sind fur alle Teilflachen i in ganzen Dezibel so festzulegen,
dass an keinem der untersuchten Immissionsorte j der Planwert Lp;; durch die energetische
Summe der Immissionskontingente Li,;aller Teilflachen i Uberschritten wird, d. h.

Ligi; = 10lgz 1004 eki= ALiy)/dB 4B < [,
i

()

Die Differenz AL;; zwischen dem Emissionskontingent Lex; und dem Immissionskontingent Lk,
einer Teilflache i am Immissionsort j ergibt sich aus ihrer GroBe und dem Abstand ihres
Schwerpunktes vom Immissionsort j. Sie ist unter ausschlieZlicher Berlicksichtigung der geo-
metrischen Ausbreitungsdampfung wie folgt zu berechnen:

Wenn die grofRte Ausdehnung einer Teilflache i nicht groRer als 0,5 si; ist, kann AL;; nach
Gleichung (3) berechnet werden:

— 2
AL;; = —101g(S; /(4ms?;)) dB 3)
Dabei ist
Sij = der horizontale Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der
Teilflache in Meter (m);
Si = die FlachengroRe der Teilflaiche in Quadratmeter (m?2).

Sonst ist die Teilflache in ausreichend kleine Flachenelemente k mit den Flachen Sk zu unter-
teilen und

AL;; = —101gZ(Sk /ams? ;) dB,
k

(4)
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mit z Sk = Si
k
(5)

Die Emissionskontingente kénnen in Teilflachen gegliedert werden oder einheitlich fir ein gan-
zes Gebiet ausgewiesen werden. Nachfolgend wurden einzelne Teilflachen verwendet.

4.2 Gewerbelarmvorbelastung (B-Plan Nr. 67 + 1. u. 3 - 5. Anderung)

v "

Folgende Gewerbeflachen wurden als Vorbelastung bericksichtigt, siehe Abbildungen.
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4.2.1 IFSP (Immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel)

Folgende IFSP-Gewerbeflachen wurden als Vorbelastung bertcksichtigt:

- Ubernommen aus BP 67
V-BP67.0-TFO1 Gle mit 72 / 57 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.0-TF02 GEe mit 67,5 /52,5 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.0-TF03 GEe mit 65 / 50 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.0-TF04 GEe mit 65 / 50 dB(A)/m2 (Tag / Nacht) — teilweise Uberplant
V-BP67.0-TF05 Gle mit 70 / 55 dB(A)/m2 (Tag / Nacht) — teilweise tUberplant

- Ubernommen aus BP 67.1 Anderung
V-BP67.1-TFO1 GEe mit 60 / 45 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.1-TF02 GEe mit 60 / 45 dB(A)/m2 (Tag / Nacht) — teilweise Uberplant

4.2.2 LEK (Emissionskontingente)

Folgende LEK-Gewerbeflachen wurden als Vorbelastung bericksichtigt:

Emissionskontingente (LEK)

- Ubernommen aus BP 67.3 Anderung
V-BP67.3-TF01 Gle mit 70 / 55 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.3-TF02 GEe mit 60 / 45 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.3-TF03 GEe mit 65 / 50 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)

- Ubernommen aus BP 67.4 Anderung
V-BP67.4-TFO1 GEE mit 64 / 49 dB(A)/m2 (Tag / Nacht)
V-BP67.4-TF02 GEE mit 59 / 44 dB(A)/m? (Tag / Nacht)

- Ubernommen aus BP 67, 5. Anderung
V-BP67.5-TFO1 GE mit 62 / 47 dB(A)/m?2 (Tag / Nacht)
V-BP67.5-TF02 GE mit 66 / 51 dB(A)/m?2 (Tag / Nacht)

IPW H:\RAHDEN\221406\TEXTE\SC\erl211012sc01.docx
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5 Larmkontingentierung B-Plan Nr. 99 (Zusatzbelastung)

Die Teilflachen der neuen Gewerbeflachen des Bebauungsplanes Nr. 99 sind im Folgenden

abgeblldet Es wurden fur die Larmkontlngentlerung dre| Tellflachen gebildet (I|Ia gefarbt)
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Abbildung: Teilflachen B-Plan Nr. 99 (Zusatzbelastung)

=T

Der Gewerbelarm ist fur die geplante Gewerbeflache (BP 99) gemal DIN 45691 ,Gerausch-
kontingentierung“ zu berechnen und nach DIN 18005 ,Schallschutz in Stadtebau® zu beurtei-
len (Zusatzbelastung).

5.1 Emissionskontingente

Die geplanten Teilflachen wurden mit Emissionskontingenten belegt (Lex). Die Zusatzbelas-
tung wird so dimensioniert, dass die Planwerte eingehalten werden. Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass durch die Planung der zuséatzlichen Gewerbeflachen schadliche Umwelteinwir-
kungen entstehen.

Folgende Emissionskontingente wurden festgelegt, siehe auch Anlage 4, Seite 3 bzw. Anlage
3.2, Seite 3.
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Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N

Z-BP99-TF-01 65 50
Z-BP99-TF-02 64 49
Z-BP99-TF-03 61 46

Tabelle: Emissionskontingente in dB(A)/m?; Tag und Nacht

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der vorangestellten
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00
Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Bemerkung:

Auf die Festsetzung von Zusatzkontingenten in einzelnen Richtungssektoren wurde hier ver-
zichtet. Hierdurch werden weitere zukiinftigen Gewerbeflachenentwicklungen nicht zuséatzlich
erschwert.

5.2 Immissionskontingente

Die berechneten Immissionskontingente fir 10 01 bis 10 11 werden nachfolgend getrennt nach
Tag und Nacht aufgefiihrt, die Vorbelastung wurde aus BP 67 + Anderungen tlbernommen.
Aufgrund der Uberschreitung am Immissionsort 12 (10 12), wird dieser separat behandelt.

Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr

Der angegebene Planwert L(PIl) am Tag wird von den berechneten Immissionskontingent L(IK)
nicht Uberschritten. Die geringste Unterschreitung des Planwertes liegt am IO 05 vor und wird
eingehalten. Es wurde ein Immissionskontigent von maximal 58,0 dB(A) berechnet. Die Un-
terschreitung liegt bei 1,0 dB(A).

Immissionsort 10 01 ‘ 10 02 | 10 03 | 10 04 | 10 05 | 10 06 | 10 07 | 10 08 | 10 09 ‘ 1010 ‘ 10 11
Gesamlimmissionswert L(GI) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60,0
Gerauschvorbelastung L (var) 58,4 553 520 516 520 479 541 55,0 554 542 56,2'
Planwert L(PI) 550 580 590 580 590 600 590 580 580 590 580
Teilpegel

Teifflacha Groke [m?]]| L(EK) | 1001 ‘ 10 02 | 1003 | 10 04 | 1005 | 10 06 | 1007 | 1008 | 1009 ‘ 1010 ‘ 10 11
V-BP67.3-TF01 4716,6 70| 491 483 456 439 438 434 435 435 428 417 425
V-BP67.3-TF02 2608,7 60| 380 354 343 315 309 304 303 303 205 284 292
V-BP67.3-TF03 7798 65| 342 326 331 325 322 319 38 38 307 292 298
V-BP67.4-TF01 6712 64| 320 313 328 320 33 304 300 297 285 269 273
V-BP67.4-TF02 369304 so| 415 427 493 517 468 431 417 410 395 378 377
V-BP67.5-TF01 1866, 62| 304 218 270 274 280 294 306 315 328 342 385
V-BP67.5-TF02 178,7 66| 329 303 294 298 304 317 329 338 350 360 399
Z-BP99-TF-01 256135 65| 455 449 470 506 513 520 524 521 494 463 460
Z-BP99-TF-02 9630,2 64| 385 380 402 467 496 518 517 494 449 43 404
Z-BP99-TF-03 15200,2 61| 372 3712 401 510 553 517 464 443 412 384 376
Immissionskontingent L(K)| 520 505 530 567 580 57,0 561 550 522 497 50,0
Unlerschreitung 30 75 8,0 23 1,0 3,0 2,9 3,0 58 93 8,0

Tabelle: Kontingentierung Tag

IPW
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Nachtzeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr

Der angegebene Planwert L(PI) in der Nacht wird von den berechneten Immissionskontingent
L(IK) nicht Uberschritten. Die geringste Unterschreitung des Planwertes liegt am 10 05 vor und
wird eingehalten. Es wurde ein Immissionskontigent von maximal 43,0 dB(A) berechnet. Die
Unterschreitung liegt bei 1,0 dB(A).

Immissionsort 10 01 ‘ 10 02 | 10 03 ‘ 10 04 | 1005 ‘ 10 06 | 10 07 | 10 08 ‘ 10 09 | 1010 ‘ 10 11
Gesamlimmissionswert L(GI) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Gerauschvorbelastung | (vor) 434 403 370 36,6 370 329 381 40,0 40,4 392 412
Planwert L(P1) 400 430 440 440 440 450 440 430 430 440 430
Teilpegel

Teilfiache Groke [m?]| L(EK) | 1001 ‘ 10 02 | 1003 ‘ 10 04 | 10 05 ‘ 10 06 | 10 07 | 1008 ‘ 10 09 | 1010 ‘ 10 11
V-BP67.3-TF01 47166 55| 341 313 306 289 286 284 285 285 278 267 215
V-BP67.3-TF02 26087 45| 230 204 193 165 159 154 153 153 145 134 142
V-BP67.3-TF03 7796 s0| 192 176 181 175 172 1869 168 168 157 142 148
V-BP67.4-TF01 6712 49| 170 163 178 170 163 154 150 147 135 198 123
V-BP67 4-TF02 369304 44| 265 217 343 367 318 281 267 260 245 228 227
V-BP87.5-TFO1 1866,9 47| 154 128 120 124 130 144 156 165 178 192 235
V-BP87.5-TF02 178,7 s1| 179 153 144 148 154 167 179 188 200 210 249
Z-BP99-TF-01 256135 so| 305 299 320 356 363 370 374 371 344 313 310
Z-BP99-TF-02 9630,2 49| 235 230 252 317 346 368 367 344 299 263 254
Z-BP99-TF-03 15290,2 46| 222 22 251 360 403 367 34 293 262 234 228
Immissionskontingent L(IK)| 37,0 355 380 417 430 420 411 400 372 347 350
Unterschreitung 30 75 6,0 23 10 3,0 29 3,0 538 93 8,0

Tabelle: Kontingentierung Nacht

5.3 Beurteilung

Die berechneten Immissionskontingente L(IK) Uiberschreiten die Planwerte L(PI) nicht. Es ist
nicht mit schadlichen Umwelteinwirkungen durch den Gewerbelarm aus der Zusatzbelastung
des Bebauungsplangebiets Nr. 99 zu rechnen. Daher ist auch nicht von schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Larm auf die Nachbarschaft auszugehen.

Die Gewerbeflachen kénnen wie dargestellt ausgewiesen werden. Ein Vorschlag fir Festset-
zungen ist im Kapitel ,Schalltechnische Beurteilung“ angegeben.

54 Einzelnachweis am Immissionsort IO 12

Die Orientierungswerte am Immissionsort IO 12 werden aufgrund der bestehenden Gewerbe-
flachen (Vorbelastung) nicht eingehalten. Es ist hier zu prifen, ob die Zusatzbelastung einen
relevanten Anteil zur Erh6hung der Beurteilungspegel beitragt. Ohne die Beriicksichtigung der
Vorbelastung, muss der Gesamtimmissionsort am Tag und in der Nacht bei diesen Immissi-
onsort mindestens 10 dB(A) unterschritten werden.
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Immissionsort 10 11 1012 Immissionsort
Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0 [ Gesamtimmissionswert L(Gl)
Gerauschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 | Gerauschvorbelastung L(vor)
Planwert L(PI) 50,0 50,0 | Planwert L(PI)
Teilflegel
Teilflache GroBe [m?] | L(EK) 101 1012 | Teilflache Grofle [m?] | L(EK)
Z-BP99-TF-01 25613,5 65 46,0 45,8 )l Z-BP99-TF-01 25613,5 50
7-BP99-TF-02 9630,2 64 404 396 | Z-BP99-TF-02 9630,2 49
Z-BP99-TF-03 15290,2 61 37,6 37,1 | Z-BP99-TF-03 15290,2 46
Immissionskontingent L(IK) 475 472 Immissionskontingent L(IK) 32, 322
Unterschreitung 25 28 Unterschreitung 2, 28

Tabelle: Gerauschkontingentierung am Tag

| Tabelle: Gerauschkontingentierung in der Nacht

Die Planwerte werden am Tag und in der Nacht jeweils um 2,8 dB(A) unterschritten. Insgesamt
werden die Orientierungswerte um 12,8 dB(A) sehr deutlich unterschritten, siehe Anlage 4.

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Planung der zusatzlichen Gewerbeflachen
schadliche Umwelteinwirkungen entstehen.

IPW
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6 Schalltechnische Beurteilung

Die Berechnungen haben ergeben, dass der Bebauungsplan Nr. 99 ,Arrondierung GE
Rahden-Sud“ der Stadt Rahden aus schalltechnischer Sicht in der dargestellten Form aufge-
stellt werden kann.

Gewerbelarm

Fur die geplante Gewerbeflache (B-Plan Nr. 99) wurde eine Gerauschkontingentierung durch-
gefuhrt. Von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche - verursacht durch das Plan-
gebiet und durch die gewerbliche Vorbelastung - ist durch die festgesetzten Emissionskontin-
gente nicht auszugehen. Daher kann der Bebauungsplan Nr. 99 wie dargestellt aufgestellt
werden.

Die Erhaltung gesunder Wohnverhaltnisse und der Schutz der Bevolkerung vor Larmimmissi-
onen sind hiermit ausreichend gewahrleistet.

Bebauungsplan
Fur den Bebauungsplan ergeben sich folgende schalltechnische Rahmenbedingungen, Hin-
weise und Festsetzungen:
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Gewerbelarm im Plangebiet
Festsetzungen (in Begriindung und Planzeichnung)

Fur die gewerblichen Flachen sind Emissionskontingente im Bebauungsplan festzusetzen und
in der Begriindung zu erlautern:

Formulierungsvorschlag:

B-Plan Nr. 67
"Gewerbegebiet
1B 239 - Rahden-Sud"

[
IR o [ s = \
= \ u \
\ Il ' .
| b
|\ U = IC
\ \ 1l
7 [
biet d B
den-Sad' =
nderung ‘ L‘ o
! n
u
—'——"’//Iﬂ;"ﬂ S - WS | |

angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 ,Gerauschkontin-
gentierung“ (Dezember 2006, Beuth-Verlag) weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch
nachts (22.00 h bis 06.00 h) tberschreiten.
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Teilflache LEK, tags LEK, nachts
[dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
TF 01 (GE) 65 50
TF 02 (GE) 64 49
TF 03 (GE) 61 46

Hinweise:
- In den textlichen Festsetzungen wird auf DIN-Vorschriften verwiesen. Diese werden
bei der Stadt Rahden zur Einsicht bereitgehalten.

Die Lage und Abgrenzung der Flachen sind den Anlagen 3.1 dieser schalltechnischen Beur-
teilung zu entnehmen und im Bebauungsplan zu kennzeichnen.

Innerhalb der Bauleitplanung ist Inhalt und Ergebnis dieser schalltechnischen Beurteilung auf-
zufiihren.
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Anhang

Anlage 1 Ubersichtslageplan - Immissionsorte, 1 Blatt

Gewerbelarm: Vorbelastung IFSP+LEK (BP67 + 1. u. 3.-5. Anderung)
Rechenlauf 401/411 (RL 401/411)
Anlage 2.1  Lageplan Eingabedaten, 1 Blatt
Anlage 2.2  Einzelpunktberechnung - Oktavspektren der Emittenten,
Stundenwerte der Schallleistungspegel, Rechenlauf-Info, 8 Blatt
Anlage 2.3  Kontingentierung, 3 Blatt

Gewerbelarm: Vorbelastung + Zusatzbelastung (BP67 + 1. u. 3-5. And. + BP99)
Rechenlauf 402 (RL 402)
Anlage 3.1  Lageplan Eingabedaten, 1 Blatt
Anlage 3.2  Kontingentierung, 3 Blatt

Gewerbelarm: Zusatzbelastung — Einzelnachweis am 10 12
Rechenlauf 412 (RL 412)
Anlage 4 Kontingentierung, 3 Blatt
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sid" Anlage 2.2
Beurteilungspegel - 401 Vorbelastung IFSP

Immissionsort Nutzung SW HR ow,T LrT LrT,diff OW,N LrN LrN,diff
dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB
10 01 Ml EG ) 60 58,1 -1,9 45 43,1 -1,9
1.0G 60 58,4 -1,6 45 43,4 -1,6
10 02 Ml EG NW 60 54,6 -5,4 45 39,6 -5,4
1.0G 60 55,3 -4,7 45 40,3 -4,7
10 03 Ml EG N 60 51,9 -8,1 45 36,9 -8,1
1.0G 60 52,0 -8,0 45 37,0 -8,0
10 04 Ml EG w 60 51,5 -8,5 45 36,5 -8,5
1.0G 60 51,6 -8,4 45 36,6 -8,4
10 05 Ml EG w 60 51,9 -8,1 45 36,9 -8,1
1.0G 60 52,0 -8,0 45 37,0 -8,0
10 06 Ml EG SO 60 47,2 -12,8 45 32,2 -12,8
1.0G 60 47,9 -12,1 45 32,9 -12,1
10 07 Ml EG sw 60 54,0 -6,0 45 39,0 -6,0
1.0G 60 54,1 -5,9 45 39,1 -5,9
10 08 Ml EG sw 60 54,9 -5,1 45 39,9 -5,1
1.0G 60 55,0 -5,0 45 40,0 -5,0
10 09 Ml EG S 60 55,2 -4,8 45 40,2 -4,8
1.0G 60 55,4 -4,6 45 40,4 -4,6
10 10 Ml EG S 60 54,1 -5,9 45 39,1 -5,9
1.0G 60 54,2 -5,8 45 39,2 -5,8
1011 Ml EG S 60 56,0 -4,0 45 41,0 -4,0
1.0G 60 56,2 -3,8 45 41,2 -3,8
10 12 Ml EG ) 60 60,3 0,3 45 45,3 0,3
1.0G 60 58,5 -1,5 45 43,5 -1,5
. IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 1
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sid" Anlage 2.2
Beurteilungspegel - 401 Vorbelastung IFSP
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SwW Stockwerk
HR Richtung
ow,T dB(A) Orientierungswert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrN
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 2
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 2.2
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 401 Vorbelastung IFSP

Name TG [Tagesgang Quelltyp [Z | oder S Li R'w | L'w Lw | KI | KT [LwMax |Omega-W| 500Hz

m m,m2 |dB(A)| dB |dB(A)|dB(A)| dB | dB | dB(A) [ dB(A) | dB(A)
GE-

V-BP67.0-TFO1 Flac|GE-Flachen Flache 3,50( 28257,20 72,0 |116,5 (0,0 | 0,0 0 116,5
hen
GE-

V-BP67.0-TF02 Flac|GE-Flachen Flache 3,50| 10248,55 67,5 107,6 | 0,0 (0,0 0 107,6
hen
GE-

V-BP67.0-TF03 Flac|GE-Flachen Flache 3,50| 14945,93 65,0 |106,7 | 0,0 [ 0,0 0 106,7
hen
GE-

V-BP67.0-TF04 Flac|GE-Flachen Flache 3,50| 19356,48 65,0 |107,9 | 0,0 (0,0 0 107,9
hen
GE-

V-BP67.0-TF05 Flac|GE-Flachen Flache 3,50| 4924,03 70,0 |106,9 | 0,0 [ 0,0 0 106,9
hen
GE-

V-BP67.1-TFO1 Flac|GE-Flachen Flache 3,50 8509,61 60,0 99,3/0,0(0,0 0 99,3
hen
GE-

V-BP67.1-TF02 Flac|GE-Flachen Flache 3,50 6905,81 60,0 | 98,40,0(0,0 0 98,4
hen

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 3
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sid" Anlage 2.2
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 401 Vorbelastung IFSP
Legende
Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
Tagesgang Name des Tagesgangs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
z m Z-Koordinate
| oder S m,mz2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schallddmm-MaR
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m?2
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Kl dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Spitzenpegel
D-Omega-Wall dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wande
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 4
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 2.2
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 401 Vorbelastung IFSP

Name TG 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

V-BP67.0-TFO1 GE-Flachen| 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 72,0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 72,0 | 720 | 72,0 | 720 | 720 | 72,0 | 720 | 72,0 | 720 | 72,0 | 72,0 | 57,0 | 57,0

V-BP67.0-TF02 GE-Flachen| 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 525 | 52,5

V-BP67.0-TFO3 GE-Flachen| 50,0 | 50,0 [ 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 [ 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 [ 650 | 650 [ 650 | 50,0 | 50,0

V-BP67.0-TFO4 GE-Flachen| 50,0 | 50,0 [ 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 [ 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 [ 650 | 650 | 650 | 50,0 | 50,0

V-BP67.0-TFO5 GE-Flachen| 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 [ 70,0 | 70,0 | 70,0 | 55,0 | 55,0

V-BP67.1-TFO1 GE-Flachen| 45,0 | 45,0 [ 450 | 450 | 450 | 450 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0

V-BP67.1-TF02 GE-Flachen| 45,0 | 45,0 | 45,0 | 450 | 450 | 450 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 450 | 45,0

. Seite 5
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sid" Anlage 2.2
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 401 Vorbelastung IFSP
Legende
Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
Seite 6
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sid" Anlage 2.2
Rechenlauf-Info - 401 Vorbelastung IFSP

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud"
Projekt Nr.: 221406

Projektbearbeiter: Dh

Auftraggeber: Stadt Rahden

Beschreibung:
Erweiterung Sid - Vorberechnung
219197 Vorberechnung (211238)

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel: 401 Vorbelastung IFSP
Gruppe

Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 401

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 08.10.2021 09:13:54
Berechnungsende: 08.10.2021 09:13:57
Rechenzeit: 00:00:439 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 12

Anzahl berechneter Punkte: 12

Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (05.10.2021) - 32 hit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Stral3enoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:

Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelande die
Sichtverbindung unterbricht

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet flr Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:  Nein
Beugungsparameter: C2=20,0

- IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 7
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sid" Anlage 2.2
Rechenlauf-Info - 401 Vorbelastung IFSP

Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 2
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodenddmpfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl 4

Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2

Bewertung: DIN 18005 Gewerbe

Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt

Geometriedaten

401.sit 08.10.2021 09:13:46
- enthalt:
21-Vorbelastung-neu.geo  07.10.2021 13:29:50
400_DXF_neue APU.geo  07.10.2021 13:29:50
Bebauung ra080514.geo 07.10.2021 16:05:16

DXF Erweiterung.geo 05.10.2021 13:40:40
lorte ra080514.geo 08.10.2021 09:13:46
- IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 8
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INGENIEURPLANUNG
Wallenhorst

B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 2.3
Gerauschkontingentierung
411 Kontingentierung - LEK Vorbelastung
Kontingentierung fiir: Beurteilungspegel Tag
Immissionsort 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | l01
Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 58,4 55,3 52,0 51,6 52,0 47,9 54,1 55,0 55,4 54,2 56,2
Planwert L(PI) 55,0 58,0 59,0 59,0 59,0 60,0 59,0 58,0 58,0 59,0 58,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?]| L(EK) | 1001 | 10 02 | 10 03 | 10 04 | 10 05 | 10 06 | 10 07 | 10 08 | 10 09 | 10 10 | 1011
V-BP67.3-TF01 4716,6 70 49,1 46,3 45,6 43,9 43,6 43,4 43,5 43,5 42,8 41,7 42,5
V-BP67.3-TF02 2698,7 60 38,0 35,4 34,3 31,5 30,9 30,4 30,3 30,3 29,5 28,4 29,2
V-BP67.3-TF03 779,6 65 34,2 32,6 33,1 32,5 32,2 31,9 31,8 31,8 30,7 29,2 29,8
V-BP67.4-TF0O1 671,2 64 32,0 31,3 32,8 32,0 31,3 30,4 30,0 29,7 28,5 26,9 27,3
V-BP67.4-TF02 36930,4 59 415 42,7 49,3 51,7 46,8 43,1 41,7 41,0 39,5 37,8 37,7
V-BP67.5-TF01 1866,9 62 30,4 27,8 27,0 27,4 28,0 29,4 30,6 31,5 32,8 34,2 38,5
V-BP67.5-TF02 1178,7 66 32,9 30,3 29,4 29,8 30,4 31,7 32,9 33,8 35,0 36,0 39,9
Immissionskontingent L(IK) 50,4 48,4 51,1 52,5 48,8 46,9 46,4 46,3 45,5 447 46,3
Unterschreitung 4,6 9,6 7,9 6,5 10,2 13,1 12,6 11,7 12,5 14,3 11,7
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 1/ 3
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 2.3
Gerauschkontingentierung
411 Kontingentierung - LEK Vorbelastung
Kontingentierung fur: Beurteilungspegel Nacht
Immissionsort 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | l01
Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 43,4 40,3 37,0 36,6 37,0 32,9 39,1 40,0 40,4 39,2 41,2
Planwert L(PI) 40,0 43,0 44,0 44,0 44,0 45,0 44,0 43,0 43,0 44,0 43,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?]| L(EK) | 1001 | 10 02 | 10 03 | 10 04 | 10 05 | 10 06 | 10 07 | 10 08 | 10 09 | 10 10 | 1011
V-BP67.3-TF01 4716,6 55 34,1 31,3 30,6 28,9 28,6 28,4 28,5 28,5 27,8 26,7 27,5
V-BP67.3-TF02 2698,7 45 23,0 20,4 19,3 16,5 15,9 15,4 15,3 15,3 14,5 13,4 14,2
V-BP67.3-TF03 779,6 50 19,2 17,6 18,1 17,5 17,2 16,9 16,8 16,8 15,7 14,2 14,8
V-BP67.4-TF0O1 671,2 49 17,0 16,3 17,8 17,0 16,3 15,4 15,0 14,7 13,5 11,9 12,3
V-BP67.4-TF02 36930,4 44 26,5 27,7 34,3 36,7 31,8 28,1 26,7 26,0 24,5 22,8 22,7
V-BP67.5-TF01 1866,9 47 15,4 12,8 12,0 12,4 13,0 14,4 15,6 16,5 17,8 19,2 23,5
V-BP67.5-TF02 1178,7 51 17,9 15,3 14,4 14,8 15,4 16,7 17,9 18,8 20,0 21,0 24,9
Immissionskontingent L(IK) 35,4 334 36,1 37,5 33,8 31,9 31,4 31,3 30,5 29,7 31,3
Unterschreitung 4,6 9,6 7,9 6,5 10,2 13,1 12,6 11,7 12,5 14,3 11,7
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 2/ 3
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud"
Gerauschkontingentierung
411 Kontingentierung - LEK Vorbelastung

Anlage 2.3

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch

Teilflache L(EK),T L(EK),N

V-BP67.3-TF01 70 55
V-BP67.3-TF02 60 45
V-BP67.3-TF03 65 50
V-BP67.4-TF01 64 49
V-BP67.4-TF02 59 44
V-BP67.5-TF01 62 47
V-BP67.5-TF02 66 51

Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 3.2
Gerauschkontingentierung
402 Kontingentierung - LEK Vor- u. Zusatzbelastung

Kontingentierung fur: Beurteilungspegel Tag

Immissionsort 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | l01
Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 58,4 55,3 52,0 51,6 52,0 47,9 54,1 55,0 55,4 54,2 56,2
Planwert L(PI) 550 580 59,0 59,0 590 60,0 590 580 580 590 580
Teilpegel

Teilflache GroRe [m?]| L(EK) | 1001 | 10 02 | 10 03 | 10 04 | 10 05 | 10 06 | 10 07 | 10 08 | 10 09 | 10 10 | 1011
V-BP67.3-TFO1 4716,6 70| 49,1 463 456 439 436 434 435 435 428 417 425
V-BP67.3-TF02 2698,7 60| 380 354 343 315 309 30,4 303 303 295 284 292
V-BP67.3-TFO3 779,6 65| 342 326 331 325 @ 322 319 31,8 31,8 307 292 298
V-BP67.4-TFO1 671,2 64| 320 31,3 328 320 313 304 300 297 285 269 273
V-BP67.4-TF02 36930,4 59| 415 427 493 517 468 431 41,7 410 395 378 37,7
V-BP67.5-TFO1 1866,9 62| 304 27,8 270 274 280 294 306 315 328 342 385
V-BP67.5-TF02 1178,7 66| 329 303 294 298 304 317 329 338 350 360 399

Z-BP99-TF-01 25613,5 65| 455 44,9 470 50,6 513 52,0 524 521 494 463  46,0| zusatzbelastung
7-BP99-TF-02 9630,2 64| 385 380 402 467 496 518 517 494 449 413 404
7-BP99-TF-03 15290,2 61| 372 37,2 401 51,0 553 51,7 464 443 412 384 376
Immissionskontingent L(IK) 520 50,5 530 56,7 580 57,0 56,1 55,0 522 49,7 50,0
Unterschreitung 3,0 7,5 6,0 2,3 1,0 3,0 2,9 3,0 5,8 9,3 8,0
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 3.2
Gerauschkontingentierung
402 Kontingentierung - LEK Vor- u. Zusatzbelastung

Kontingentierung fur: Beurteilungspegel Nacht

Immissionsort 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | l01
Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 43,4 40,3 37,0 36,6 37,0 32,9 39,1 40,0 40,4 39,2 41,2
Planwert L(PI) 400 430 440 440 440 450 440 430 430 440 430
Teilpegel

Teilflache GroRe [m?]| L(EK) | 1001 | 10 02 | 10 03 | 10 04 | 10 05 | 10 06 | 10 07 | 10 08 | 10 09 | 10 10 | 1011
V-BP67.3-TFO1 4716,6 55| 341 31,3 30,6 289 286 28,4 285 285 278 26,7 275
V-BP67.3-TF02 2698,7 45 230 20,4 19,3 16,5 15,9 15,4 15,3 15,3 145 134 142
V-BP67.3-TFO3 779,6 50 19,2 17,6 18,1 17,5 17,2 16,9 16,8 16,8 157 14,2 14,8
V-BP67.4-TFO1 671,2 49 17,0 16,3 17,8 17,0 16,3 15,4 15,0 14,7 135 11,9 12,3
V-BP67.4-TF02 36930,4 44| 265 277 343 367 31,8 281 267 26,0 245 228 227
V-BP67.5-TFO1 1866,9 47 154 128 12,0 12,4 13,0 14,4 15,6 16,5 17,8 192 235
V-BP67.5-TF02 1178,7 51 17,9 15,3 14,4 14,8 15,4 16,7 17,9 18,8 200 21,0 249

Z-BP99-TF-01 25613,5 50 305 29,9 320 356 363 37,0 37,4 371 344 313  31,0| zusatzbelastung
7-BP99-TF-02 9630,2 49 235 230 252 31,7 346 368 367 344 299 263 254
7-BP99-TF-03 15290,2 46 22 222 251 360 403 367 314 293 262 234 226
Immissionskontingent L(IK) 370 355 380 41,7 430 420 411 400 37,2 347 350
Unterschreitung 3,0 7,5 6,0 2,3 1,0 3,0 2,9 3,0 5,8 9,3 8,0
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 3.2
Gerauschkontingentierung
402 Kontingentierung - LEK Vor- u. Zusatzbelastung

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N
V-BP67.3-TFO1 70 55
V-BP67.3-TF02 60 45
V-BP67.3-TF03 65 50
V-BP67.4-TFO1 64 49
V-BP67.4-TF02 59 44
V-BP67.5-TF01 62 47
V-BP67.5-TF02 66 51
Z-BP99-TF-01 65 50 | Zusatzbelastung
Z-BP99-TF-02 64 49
Z-BP99-TF-03 61 46

Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 4
Gerauschkontingentierung
412 Kontingentierung - LEK Einzelnachweis

Kontingentierung fur: Beurteilungspegel Tag

Immissionsort 1011 10 12
Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0
Gerauschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0
Planwert L(PI) 50,0 50,0

Teilpegel

Teilflache GrolRe [m?] | L(EK) 1011 10 12
Z-BP99-TF-01 25613,5 65 46,0 45,8
Z-BP99-TF-02 9630,2 64 40,4 39,6
Z-BP99-TF-03 15290,2 61 37,6 37,1
Immissionskontingent L(IK) 47,5 47,2
Unterschreitung 2,5 2,8
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud" Anlage 4
Gerauschkontingentierung
412 Kontingentierung - LEK Einzelnachweis

Kontingentierung fur: Beurteilungspegel Nacht

Immissionsort 1011 10 12
Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 45,0
Gerauschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0
Planwert L(PI) 35,0 35,0

Teilpegel

Teilflache GrolRe [m?] | L(EK) 1011 10 12
Z-BP99-TF-01 25613,5 50 31,0 30,8
Z-BP99-TF-02 9630,2 49 25,4 24,6
Z-BP99-TF-03 15290,2 46 22,6 22,1
Immissionskontingent L(IK) 32,5 32,2
Unterschreitung 2,5 2,8
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B-Plan Nr. 99 "Arrondierung GE Rahden-Sud"
Gerauschkontingentierung
412 Kontingentierung - LEK Einzelnachweis

Anlage 4

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch

Teilflache L(EK),T L(EK),N

Z-BP99-TF-01 65 50
Z-BP99-TF-02 64 49
Z-BP99-TF-03 61 46

Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
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